
DÉPOUSSIÉREURS

Vacumobil 355
Dépoussiéreur

 
 
15,0 kW version UE
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1) Homologué pour les poussières organiques de la classe d‘explosion St1 avec une énergie 
minimale d‘inflammation > 10 mJ et une limite inférieure d‘explosivité d‘au moins 30 g/m3

Dépoussiéreur Vacumobil 355 
version UE
Fournit des débits volumétriques  
de 6 500 m3/h à 10 000 m3/h maximum

Le Vacumobil 355 est le modèle haut de gamme de la 
série Vacumobil qui a fait ses preuves et a été 
spécialement perfectionné pour le marché européen.
Équipé d‘un moteur IE5 puissant de 15,0 kW et d‘une 
roue de ventilateur nouvellement développée pour 
100 Hz, il offre 3 une puissance d‘aspiration encore 
plus élevée avec une efficacité énergétique maximale 
efficacité énergétique.

L‘unité de commande est basée sur le dernier API Siemens 
S7-1200 et est équipée d‘un écran tactile de 7 pouces. Cela 
permet une une utilisation précise et simple. Différents systèmes 
d‘évacuation, tels que la benne (JT), la presse à briquettes (JP) ou 
le sas à roue cellulaire (JZ), garantissent une adaptation optimale 
du système aux exigences individuelles du processus.
 
Mit seiner kompakten Bauweise und modularen Konfiguration 
inklusive IE5-Effizienz-Powerpack bietet das Vacumobil 355 eine 
zukunftssichere Lösung für leistungsstarke Entstaubungs- 
systeme. 1)

Mode de changement de tonne breveté – 
Plus de sécurité lors du changement 
deconteneur
Dans la version UE, le Vacumobil 355 
est équipé de série d‘un convertisseur 
de réquence. Cela permet au ventilateur 
de s‘arrêter à vitesse réduite en mode 
de changement de tonne breveté. La 
poussière et les copeaux restent dans le 
système et le conteneur peut être rempla-
cé proprement et en toute sécurité.lässt 
sich sauber und sicher wechseln. 



Caractéristiques

Commande Powerpack et convertisseur de fréquence

Grand volume de remplissage pouvant atteindre  
4 tonnes (max. 528 litres) Variantes de décharge-
ment alternatives : presse à briquettes ou écluse à 
roue cellulaire Votre

Régénération automatique du filtre pendant les pauses 
de fonctionnement (nettoyage en ligne en option)

Système automatique intégré  
de suppression des incendies
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Moteur IE5 Ultra Premium à haut rendement

Matériau filtrant testé (degré de séparation > 99,95 %)

100 % d‘utilisation de l‘énergie thermique grâce à la  
recirculation de l‘air Faible teneur en poussières résiduelles
< 0,1 mg/m³ selon TRGS 553

Clapet anti-retour certifié intégré

Hauteur< 2,6 m / Largeur≈ 1,0 m5
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Tubulure d‘aspiration de 355 mm (14 pouces) de 
diamètre avec clapet anti-retour

Contrôle du niveau de remplissage (en option) 
desbidons collecteurs de poussière au moyen d‘une 
barrière lumineuse laser

Commande API avec convertisseur de

fréquence et système d‘extinction d‘incendie 
intégré

Les Vacumobiles sont déjà pleinement opérationnels dans leur configuration 
standard. Selon le type de poussière, ils peuvent être installés directement 
dans la zone de travail. Ils peuvent également être utilisés à l‘extérieur. 
Compacts, puissants et flexibles, ils constituent la solution idéale pour vos 
processus.

Votre partenaire pour l‘atelier et la production.
Aspiration optimale de la poussière et des copeaux

Les dépoussiéreurs Vacumobil sont 
parfaits pour aspirer les poussières et 
les copeaux provenant de matériaux 
tels que le bois, la cellulose, le tissu, 
le papier, les plastiques, le métal 
(taille des particules > 500 μm) et bien 
plus encore.



Deux Vacumobile 355 en installation extérieure avec nettoyage 
par jet et écluse à roue cellulaire. L‘air filtré est renvoyé dans la  

production et l‘énergie thermique est conservée. 6)

Vacumobil 355 avec nettoyage par jet et unités de tonneauxVacumobil 355 avec nettoyage par jet et transformation  
résistante aux intempéries pour presses à briquettes

6) La construction est conforme aux normes en vigueur et peut varier en fonction des réglementations locales.



Vacumobil 355
 
Powerpack rendement IE5 

Puissance

Puissance nominale du moteur 15,0 kW (IE5) mit 18,5 kW Frequenzumrichter / 380 V / 100 Hz

Régulation de fréquence 

Débit nominal (Vnom) 7.127 m3/h à 20 m/s

Débit volumique max. (Vmax) 10.000 m3/h

Dépression à Vnom (2 env. 3.100 Pa 

Dépression à Vmax (2 env. 2.000 Pa

Dépression à Vnenn (3 env. 2.900 Pa

Dépression à Vmax (3 env. 1.800 Pa

Niveau de pression acoustique (1 ≤ 75 dB(A)

Diamètre de la tubulure d‘aspiration 355 mm

Filtre
Nettoyage Vacumobil Jx 355

Impulsion d‘air comprimé (hors ligne) (4 

Nettoyage par jet du matériau filtrant

Nettoyage en ligne (continu) (4 

Surface filtrante env. 35 m2

Dimensions

Abmessungen 3.930 x 1.030 x 2.560 mm

Poids avec unité de tonne 1.080 kg

Commande

Boîtier de commande  Commande SPS

Mise en marche automatique  Démarrage automatique par la ou les machines d‘usinage

Addition des temps de fonctionnement 

Commande de vanne L1, L4  4 entrées pour contacts sans potentiel ou bobines API

Mode de changement de tonne (breveté) 
Retrait des bacs à copeaux sans poussière grâce  
à la régulation de la vitesse de rotation

Accessoires

Raccord d‘aspiration à gauche 

Raccord d‘aspiration à droite 

Indicateur de remplissage pour bac à poussière  Capteur pour 1 tonne

Capot de raccordement d‘air de retour  Raccordement horizontal/vertical pour installation à l‘extérieur

Clapet anti-retour  homologué

Système automatique d‘extinction d‘incendie 
avec agent extincteur spécial  
(en option : également pour les feux de métal)

Manches filtrantes antistatiques  (résistants à l‘huile et à l‘humidité)

Commande à tiroir Z8, Z16  pour 8 ou 16 machines (bypass programmable/débit min./max.)

Bobine de détection à induction  adaptée pour L1, L4, Z8, Z16

Arrêt d‘urgence  monté à l‘avant de l‘armoire électrique

Système de protection contre l‘inflammation  jusqu‘à un débit maximal de 10 000 m3/h

 Équipement de série      Disponible en option	  	 Vous souhaitez une configuration personnalisée ? Contactez-nous !

(1 	 Mesuré selon la directive européenne sur les machines dans des 
	 conditions de champ libre à une distance de 1 m et une hauteur de 1,6 m  
(2 	 À l‘état de livraison – manches filtrantes non sollicitées 
(3 	 sous charge de poussière d‘essai selon GS-HM-03 
(4 	 Nettoyage en ligne en option (autorisé uniquement avec des mesures de 	
	 protection supplémentaires en cas de mélanges air-poussière explosifs)

Désignations des modèles (nettoyages et évacuations)
JT= Nettoyage par jet / réservoir collecteur (tonnes) 

JP = Nettoyage par jet / presse à briquettes

JZ = Nettoyage par jet / sas à roue cellulaire

Caractéristiques techniques et options
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Höcker Polytechnik GmbH
France
mail info@hpt.net
www.hoecker-polytechnik.fr

 

HÖCKER POLYTECHNIK AG
Switzerland (Suisse romande)
mail info@hoecker-polytechnik.ch
www.hoecker-polytechnik.ch/fr-ch


