
SYSTÈMES D‘ASPIRATION DE BROUILLARD DE PEINTURE

Paintstar MB

Aspiration de  
brouillard de peinture 
par rayonnage  
modulable Paintblock.
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Temps d‘utilisation des 
filtres rallongés grâce 
au système d‘aspiration 
de brouillard de peinture 
PaintStar MB
Pour une qualité de surface optimale, le filtre 
d‘aspiration de brouillard de peinture doit pouvoir 
respirer librement. Un remplacement régulier du 
filtre est par conséquent une obligation pour toute 
installation de peinture ou paroi aspirante. Chaque 
remplacement de filtres est coûteux et peut 
occasionner des arrêts de production gênants.

Désormais un nouveau système de filtration est disponible sur 
le marché, il garantit de longues durées d‘utilisation et une 
performance d‘aspiration des brouillards de peinture en 
continue et de qualité. Le système de rayonnages PaintStar 
pour les éléments filtrants Paintblock offre des solutions pour 
les domaines d‘utilisation classiques:
▪▪ Variantes de montage pour cabine de peinture
▪▪ Variantes autonomes des systèmes de rayonnage
▪▪ Rénovation pour parois aspirantes anciennes

Chaque petits cubes de filtration compacts est facile à 
manipuler et est doté d‘un système de séparation sophistiqué 
et d‘un filtre secondaire. Par m2 de surface frontale de la paroi 
filtrante, le cube de filtration peut couvrir jusqu‘à 10 m2 de 
surface filtrante. La forme sophistiquée du cube filtrant permet 
de multiplier jusqu‘à 10x la capacité d‘absorption du brouillard 
de peinture. Le résultat est un système de filtration performant, 
sans entretien et particulièrement économe.

Höcker Polytechnik a développé spécialement pour ces 
éléments filtrants un système de rayonnages facile à monter. Le 
système de rayonnages PaintStar pour filtres cube Paintblock 
permet, pour des cabines de peinture et des parois aspirantes 
nouvellement installées, de noyer dans le mur les filtres cube 
ou de les exploiter en saillie sur la paroi murale. Toutes ces 
variantes facilitent le remplacement préconisé des filtres cube, 
à l‘intérieur de la paroi aspirante. En outre, la durée de vie des 
filtres est prolongée. 

Le système de rayonnages PaintStar est particulièrement 
intéressant pour rajeunir une technique filtrante vieillissante, 
par ex. pour des parois aspirantes avec du carton plié / ou des 
systèmes traditionnels à nattes filtrantes. Onéreuses et néces-
sitant un entretien important, les parois aspirantes à rideau 
d‘eau sont faciles à transformer. Bien évidemment, l‘adaptation 
(modernisation / rénovation Höcker) ne fonctionne pas unique-
ment avec des parois aspirantes PaintStar ; elle est également 
compatible avec toutes les installations provenant de nombreux 
autres fabricants. Le rayonnage à éléments filtrants est simple-
ment monté en saillie sur la paroi aspirante existante et l‘utili-
sateur profite immédiatement de tous les avantages du 
système Paintblock.

Les systèmes d‘aspiration par le sol peuvent également, sous 
certaines conditions, être adaptés pour recevoir les nouveaux 
filtres cube. Là aussi, les avantages sont conséquents: change-
ments des filtres moins réguliers, changements plus rapides et 
plus économes.

Le finisseur peut continuer à se concentrer sur 
la qualité de son travail. Et si le temps est venu 
de remplacer les blocs filtrants, avec le système 
de rayonnages PaintStar, cela est un vrai jeu 
d‘enfant!



Le principe Paintblock
Le système Paintblock propose un double niveau de filtration 
avec une solution 2 en 1 : préfiltre et filtre principal. Grâce aux 
multiples couches de papier en matière incombustible, qui 
présentent différentes ouvertures et enregistrent des taux de 
séparation élevés, le taux d‘absorption de filtration du brouillard 
de peinture peut atteindre 99,5 %. La structure est évolutive et 
l‘élément filtrant agit ici comme un tampon à peinture. Le 
risque d‘une formation de cloque en haut du filtre est évité. Le 
rapport maximum de la surface de filtration efficace en façade 
est de 10:1.

Pourquoi choisir Paintblock?

Le système améliore  
la capacité de filtration
Capacité d‘absorption max. de 100 kg/m2

Réduction des coûts énergétiques
Perte de pression initiale minime de 8 Pa

Pour systèmes d’aspiration  
de solvants humides ou à sec
Les blocs filtrants sont  
résistants à l‘humidité

Charge du filtre non homogène
Il suffit de remplacer les segments filtrants

Augmente la performance d‘aspiration 
Jusqu‘à 4.000 m3/h par m2 possible

Réduit la charge thermique  
(réaction au feu /sécurité incendie)
Matériau filtrant de classe B1

Élimination facile
Tri collectif = incinération des déchets

La structure, une demande de brevet a été déposée et l‘entre-
toise comme «modèle déposé» garantissent que les solvants de 
peinture ne puissent traverser le système Paintblock sans avoir 
été préalablement filtrés. Selon l‘application, Paintblock peut 
être équipé avec différents éléments filtrants. Paintbloch peut 
être adapté aux applications les plus diverses. Des structures 
spéciales peuvent être réalisées sans compromettre le niveau 
de filtration.



Aspiration du brouillard de pein-
ture dans une cabine pour traiter 
des éléments encombrants avec 
nos filtres Paintblock.

Cabines de peinture  
système PIPGRAS sur 
base Paintblock
Qu‘il s‘agisse de petites cabines de peinture compactes ou de 
cabines XXL pour pièces à peindre de grandes dimensions - le 
brouillard de peinture doit disparaître!
Les cabines de peinture Höcker système PIPGRAS existent bien 
évidemment avec les éléments filtrants Paintblock.

Les spécialistes Höcker Polytechnik en cabines de peinture 
sont également à votre écoute pour développer un concept 
spécialement adapté à votre entreprise avec toute une panoplie 
de petits éléments astucieux qui vous aideront à réduire votre 
consommation d’énergie.



Les parois aspirantes PaintStar sont  
très appréciées et disponibles en 
version combinée avec les éléments 
filtrants Paintblock.

Le montage se fait en un tour de main:
▪▪ Poser la paroi contre le mur
▪▪ Raccorder le système d‘aspiration
▪▪ Encastrer les blocs filtrants
▪▪ Coller les interstices
▪▪ Aspirer!

Paintstar MB
Paroi aspirante associée  
au système Paintblock

Exemple d‘utilisation:  
Paroi aspirante PaintStar MB  
utilisée dans un atelier de  
menuiserie

Paroi aspirante PaintStar MB avec  
construction en saillie 3D (option)



Votre cabine de peinture est en fonction depuis un bon nombre 
d‘années et elle vous offre une surface de peinture suffisante? 
Vous êtes satisfait de la qualité de surface qui sort de votre 
cabine de peinture ? Pourtant il reste quelques points noires: le 
niveau d‘aspiration du brouillard de peinture reste insuffisant et 
les coûts de d‘entretien sont élevés? Mais vous ne pouvez pas 
investir à court terme dans une nouvelle cabine de peinture?

Grâce au système de révision Paintblock, vous pouvez 
optimiser facilement et rapidement la capacité de votre  
installation et réduire durablement les coûts de fonctionne-
ment. N‘hésitez pas à nous contacter! Nous analyserons sur 
place avec vous l‘état de fonctionnement réel de votre installa-
tion et vous proposerons une solution d‘avenir avec la base 
Paintblock pour un coût d‘investissement faible.

 

Avant révision:
Deux parois aspirantes classiques (Fig. l.) avec filtres en carton 
plié et filtres installés en aval. La capacité d‘aspiration est très 
faible et les changements de filtres fréquents occasionnent des 
arrêts de production.

Après révision:
Votre ancien système de filtration est démonté en seulement 
deux heures et votre nouveau système de rayonnages PaintStar 
(Fig. ci-dessous) pour éléments filtrants Paintblock est installé. 
Vous conservez votre système de filtration existant qui fonc-
tionne désormais avec une plus grande efficacité.

Une performance d‘aspiration optimisée  
pour votre « ancienne » cabine de peinture



Données techniques

Paintblock 300 Magenta

Profondeur d‘encastrement:	 300 mm
Dimensions (l x h x p):	 490 x 490 x 300 mm
Débit volumique: 	 500 m³/h ~ 0,55 m/s
Perte de charge initiale @ 500 m³/h: 	13 Pa
Perte de charge finale admissible: 	 500 Pa
Poids à vide: 	 1720 g
Degré d’absorption:  	 ≤ 98 %
Ø Capacité d‘absorption: 	 10 kg

Perte de charge / débit d‘air*:

Paintblock 500 Magenta 

Profondeur d‘encastrement:	 500 mm
Dimensions (l x h x p):	 490 x 490 x 500 mm
Débit volumique: 	 500 m³/h ~ 0,55 m/s
Perte de charge initiale @ 500 m³/h: 	10 Pa
Perte de charge finale admissible:	 500 Pa
Poids à vide:  	 2640 g
Degré d’absorption: 	 ≤ 98 %
Ø Capacité d‘absorption: 	 15 kg

Perte de charge / débit d‘air*:

Paintgrid 4.0L 

Pour de grandes quantités de peinture à absorber, la grille de pein-
ture Paintgrid à « filtre protecteur » augmente sensiblement le temps 
d‘utilisation des filtres Paintblock. La version la plus courante est la 
combinaison de deux grilles de peinture avec un pré-filtre et un systè-
me Paintblock composé de 300 filtres.

Dimensions (l x h x p):	 490 x 490 x 100 mm
Débit volumique: 	 500 m³/h ~ 0,55 m/s
Perte de charge initiale @ 500 m3/h: 7 Pa
Perte de charge finale admissible: 	 500 Pa
Poids à vide: 	 450 g
Degré d’absorption: 	 ≤ 70 %
Ø Capacité d‘absorption: 	 5 kg

* Ces informations sont régulièrement actualisées et contrôlées et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis.



 

HÖCKER POLYTECHNIK GmbH
France
fon +33 (0)6 24 76 72 12
www.hoecker-polytechnik.fr

 

HÖCKER POLYTECHNIK AG
Switzerland (Suisse romande)
fon +41 (0) 32 8417178
www.hoecker-polytechnik.ch/fr-ch

Co
py

rig
ht

 H
öc

ke
r P

ol
yt

ec
hn

ik
 G

m
bH

 •
 S

ou
s 

ré
se

rv
e 

d‘
er

re
ur

s 
et

 d
es

 m
od

ifi
 c

at
io

ns
 te

ch
ni

qu
es

 •
 2

01
6/

09
 –

 9
11

10
22

1 
•

 2
01

60
92

0_
Pa

in
tS

ta
r_

M
B_

(P
ai

nt
bl

oc
k)

_M
L.

in
dd

 

HÖCKER POLYTECHNIK GmbH
Borgloher Straße 1
49176 Hilter a.T.W.
Deutschland

fon +49 (0)5409 405 0
mail info@hpt.net

www.hoecker-polytechnik.de


